
 

 

 

ERO Joint ® HP Verbinder 
 

ERO Joint ® HP ist eine patentierte mechanische Befestigungslösung für Polyurethan-Riemen. 
Statt einer Verschweißung wird der Riemen über eine Scharnierachse und einem Edelstahlstift 
endlos verschlossen. Die zulässige Zugkraft der Verbindung entspricht der eines verschweißten 
Zahnriemens (Ausnahme H-Teilung bei HF-Strängen und AT5-Riemen). 
 
Das Scharnierelement wird werkseitig in den Zahnriemen eingeschweißt und ist für alle Arten von 
Beschichtungen und Führungen erhältlich. 
 

       
 
Mögliche Teilungen H, T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 8M, 14M 
Mögliche Breiten Jede Breite von 10 bis 450 mm 

(Standardproduktion der Verbindungsplatte ist 
150 mm (100 mm bei AT5)) 

Standardausführung Polyurethan 90 Shore A hellgrau 
 
Ihre Vorteile auf einen Blick: 
 

- Schnelle Riemenmontage ohne Demontage der Maschine 
- mechanische Festigkeit und Lebensdauer höher als bei jedem anderen mechanischen 

Verbindungssystem 
- Zugkraft und Dehnung sind gleichwertig mit geschweißten Riemen 
- Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet 
 

Technische Daten: 
 
Teilung 8M T10 AT10 H 14M T20 AT20 AT5 T5 
Min. Riemenscheibe Durchmesser(mm) 51 44 47 56 124 95 115 23 16 
Min. Riemenscheibe Durchmesser (Zahn) 20 14 12 14 28 15 18 15 10 
Min. Wicklung Durchmesser (mm) 120 80 120 79 200 120 180 60 30 
Zulässige Spannkraft ERO Joint® HP (N/25m) 1871 1202 2213 970 1900 1900 3456 970 687 
Zulässige Spannkraft geschweißt Aramidkabel 
(N/25mm) 

1313 798 1313 810 1136 1313 1313 908 687 

Zulässige Spannkraft geschweißt Stahlseil 
(N/25mm) 

1871 954 1871 970 2578 1871 2930 880 420 

Zulässige Spannkraft geschweißt HF-Kabel 
(N/25mm) 

1728 1170 1728 1189 2235 1728 / / / 

 


